
Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2

Euro 1000L 900Вт 1000ВА черный (id 1547590)

Основные характеристики

Тип online

Серия Innova G2 Euro

Мощность (ВА) 1000 ВA

Мощность (Вт) 900 Вт

Форм-фактор напольный (Tower)

Количество фаз 1/1

Уровень шума 49 дБ

Surge rating (уровень поглощаемой

энергии всплеска), пиковый

386 Дж

КПД 89 %

Вход

Входное напряжение 176-300В

Частота входного напряжения 40-70Гц
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Входной разъем IEC-320-C14

Выход

Форма выходного сигнала синусоида

Выходные розетки типа EURO, с

батарейной поддержкой

2

Питание

Тип аккумулятора Необслуживаемый кислотно-

свинцовый (приобретается

дополнительно)

Количество аккумуляторов 2

Емкость 100 Ач

Напряжение 12 В

Напряжение при питании от батареи 220/230/240 В

Частота при питании от батареи 50/60 +/- 1% Гц

Защита

Защита от короткого замыкания ДА

Защита от перегрузки ДА

Разъемы и интерфейсы

Сухие контакты ДА

Интерфейс USB ДА

Интерфейс EPO ДА

Особенности

Информационный LCD-дисплей ДА

Особенности Кабель для подключения внешних АКБ

входит в комплект поставки ИБП. Для

работы необходима батарейная

сборка 24В, подойдут внешние АКБ

1361425 Аккумуляторная батарея для

ИБП Ippon IP12-100 12В, 100Ач в кол-

ве 2 штук
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Корпус

Цвет корпуса черный

Вес товара 3.9 кг

Размеры 102x228x346мм
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